
STUCCO ULTRALighT
Stucco in pasta alleggerito con microsfere di vetro

03/2018Stucco Ultralight

Caratteristiche
Diluizione
Prodotto pronto all’uso.
Resa
1 lt/m²/mm di spessore.
Essiccazione
Carteggiabile dopo 2 ore.
Sopraverniciatura: pochi minuti.
Aspetto-Colore
Bianco.
Confezioni
0,250 - 0,500 - 2,5 l
Direttiva 2004/42/CE
Questo prodotto è venduto per usi non regola-
mentati dal D.lgs n. 161/2006.

Lavorazione
Preparazione del supporto
La superficie da trattare deve essere asciutta, 
pulita ed esente da parti ammalorate. In caso di 
muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di 
trattare le superfici con idoneo fissativo.

Applicazione
Applicare con spatola flessibile. Max spessore
3 cm per mano.

Consigli ed avvertenze
Non impiegare il prodotto a temperature inferiori
a 5° C o superiore a 28° C. Pulire attrezzi con
acqua calda. Conservare il prodotto ben protetto
dal gelo e forte calore.

Campo d’applicazione

Qualsiasi supporto interno/esterno murale o in legno.

Prodotto
Ideato per riempire fessure e buchi di ogni misura
in una sola applicazione. Eccellente adesione,
facilissima applicazione, non ritira e non crepa.
Asciuga immediatamente e può essere sovra-
verniciato subito con tutti i tipi di idropitture all’acqua.
Non necessita carteggiatura. 
Formulato con microsfere di vetro.
Per interni ed esterni Ideale per cemento, pareti,
cartongesso, mattoni, gesso, pareti già verniciate
e legno.



Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto
se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI), che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli
stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune,
in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.
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knauf@knauf.it

STUCCO ULTRALighT
CODiCE 

ARTiCOLO 
KnAUf

Descrizione Knauf Tipologia 
d’imballaggio

546455 Stucco in pasta Ultralight 250 ml Secchio

546456 Stucco in pasta Ultralight 500 ml Secchio

546457 Stucco in pasta Ultralight 1000 ml Secchio

546458  Stucco in pasta Ultralight 2500 ml Secchio


