
LATERIZ I  –  PRECOMPRESSI  – PREFABBRICATI  
CORRISPONDENZA: C.P. 494 - CAGLIARI  TELEFAX: (070) 22245  commerciale@fornaciscanu.it 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE : EX S.S. 131 km 8,200 – 09028 SESTU (CA) – TEL. (070) 22241 

 
PROGRESSO SARDO IN COSTRUZIONE DAL 1922 STABILIMENTI E UFFICI VENDITA : 09028 SESTU (CA)  TEL. (070) 22419-20 LATERIZI - PRECOMPRESSI - BAUSTA 

 
 09028 SESTU (CA)  TEL. (070) 22357 PREFABBRICATI 

  09036 GUSPINI (CA)  TEL. (070) 970023 LATERIZI 

 
 

    

BloccoBloccoBloccoBlocco Muro Muro Muro Muro    PPPP    da da da da 11115  (5  (5  (5  (11115x5x5x5x22225x5x5x5x25252525))))     MARCATURA      MARCATURA      MARCATURA      MARCATURA      
    

Laterizio per Laterizio per Laterizio per Laterizio per MuratureMuratureMuratureMurature    
    

    
    

    
Caratteristiche nominaliCaratteristiche nominaliCaratteristiche nominaliCaratteristiche nominali    Tolleranze massimeTolleranze massimeTolleranze massimeTolleranze massime    

PesoPesoPesoPeso    

9,9,9,9,450450450450 kg kg kg kg    nominale ± nominale ± nominale ± nominale ± 8 8 8 8 %%%%    

Dimensioni medieDimensioni medieDimensioni medieDimensioni medie    

LLLL =  =  =  = 242242242242 mm mm mm mm    

WWWW =  =  =  = 150150150150 mm mm mm mm    

HHHH =  =  =  = 242242242242 mm mm mm mm    

± 6 mm± 6 mm± 6 mm± 6 mm    

Spessore medio settiSpessore medio settiSpessore medio settiSpessore medio setti----paretiparetiparetipareti    

Pareti esterne = Pareti esterne = Pareti esterne = Pareti esterne = 11112222 mm mm mm mm    >>>>    10101010 mm mm mm mm    

Pareti interne = Pareti interne = Pareti interne = Pareti interne = 12121212 mm mm mm mm    >>>>    8888 mm mm mm mm    

Percentuale di foraturaPercentuale di foraturaPercentuale di foraturaPercentuale di foratura    

Ø ≤ 43,54Ø ≤ 43,54Ø ≤ 43,54Ø ≤ 43,54 % % % %    

Prodotto classificato:Prodotto classificato:Prodotto classificato:Prodotto classificato:    semipienosemipienosemipienosemipieno    

 

 

Numero a mNumero a mNumero a mNumero a m2222    11114444,,,,7 pezzi7 pezzi7 pezzi7 pezzi    

Massa superficiale della pareteMassa superficiale della pareteMassa superficiale della pareteMassa superficiale della parete    162,87 Kg/m2162,87 Kg/m2162,87 Kg/m2162,87 Kg/m2    

Conducibilità termica equivalente della parete Conducibilità termica equivalente della parete Conducibilità termica equivalente della parete Conducibilità termica equivalente della parete λλλλeqeqeqeq    0,284 W/m K0,284 W/m K0,284 W/m K0,284 W/m K    

Trasmittanza (U) della parete intonacata Trasmittanza (U) della parete intonacata Trasmittanza (U) della parete intonacata Trasmittanza (U) della parete intonacata (1)(1)(1)(1)    1,368 W/m1,368 W/m1,368 W/m1,368 W/m2 2 2 2 KKKK    

Classe di resiClasse di resiClasse di resiClasse di resistenza al fuoco stenza al fuoco stenza al fuoco stenza al fuoco (2)(2)(2)(2)    REI REI REI REI 45454545    

Reazione al fuocoReazione al fuocoReazione al fuocoReazione al fuoco    Euro classe “A1”Euro classe “A1”Euro classe “A1”Euro classe “A1”    

    
(1) (1) (1) (1) Parete intonacata: 1,5 cm interno + 1,5 cm esterno, conducibilità intonaco 0,93 W/m KParete intonacata: 1,5 cm interno + 1,5 cm esterno, conducibilità intonaco 0,93 W/m KParete intonacata: 1,5 cm interno + 1,5 cm esterno, conducibilità intonaco 0,93 W/m KParete intonacata: 1,5 cm interno + 1,5 cm esterno, conducibilità intonaco 0,93 W/m K    
(2) (2) (2) (2) Valore tabellareValore tabellareValore tabellareValore tabellare    
    
    
    
    

    
Scheda N° 67 Scheda N° 67 Scheda N° 67 Scheda N° 67     ––––    Rev. Rev. Rev. Rev. 0000 del  del  del  del 08/008/008/008/07777/200/200/200/2008888    
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