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SCHEDA TECNICA 
 

Scheda  ST01_MBL12_008G.doc Release 1 del  04/10/2012 Cert. n.° 1982 – CPD - 626 
 

Forato da 12  (33x12x25) 
 

Laterizio per divisori 

Prodotto conforme al D.M. 14/01/2008  

Caratteristiche tecniche 

Caratteristica Valore nominale Tolleranza 

Peso 6,00 Kg ± 10 % 

Lunghezza             L 330 mm 

Larghezza             W 245mm 

Altezza                  H 120 mm 

± 10 mm 

Spessore pareti 6 mm 

Spessore setti 5 mm 

% Foratura 65 % 

 

 
 

Numero a m2 11,3 

Massa superficiale della parete 84 Kg/m2 

Conducibilità termica equivalente (10 secco ) 0,450 W/m K 

Indice di valutazione del potere fonoisolante Rw (parete intonacata) (1) 42,8 dB 

Classe di resistenza al fuoco (2) (3) EI 30 – El 90 

Reazione al fuoco  Euroclasse “A1” 

  

  

  
 

(1) Valore calcolato secondo la legge empirica della massa; 
(2) Valore tabellare D.M. 16.02.2007 allegato D; 
(3) Valore tabellare D.M. 16.02.2007 allegato D con intonaco protettivo antincendio. 
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